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Velfont Respira on uudentyyppinen, hengittiva, muotoon
ommeltu ja lialta suojaava aluslakana, joka takaa miellyttavat ja
raikkaat younet. Respiran pallisosa on sataprosenttisesti ylellista
pitkdkuituista puuvillaa. Tausta on polyuretaania, joka uuden
kolmannen sukupolven tekniikan ansioista on 20 kertaa
hengittavampi kuin muut nesteenpitavat lakanat tai suojat.

Suositeltava pesulimpétila on 60 °C. Tummat varit suositellaan
pestaviksi erikseen 40 °C lampétilassa. Aluslakanaa ei tarvitse
silittdd pesun jalkeen.

Velfont Respira dr ett underlakan av helt ny typ i andande och
smutsskyddande material som garanterar en behaglig och skon
nattsémn. Underlakanet har ovansida i 100 % langfibrig bomull
och undersida i polyuretan, som tack vare den nya tredje
generationens teknik, har 20 ganger bittre andningsformaga an
andra vitsketita lakan och skydd.

Rekommenderas tvitt i 60 °C. Fér mérka firger rekommend-
eras separat tvitt i 40 °C. Underlakan behéver inte strykas.

Pinta / Ovansida: 100 % puuvilla / bomull
Tausta / Undersida: 100 % polyuretaani / polyuretan

oA =R

Tummat virit suositellaan pestaviksi erilliin 40 °C limpétilassa.
Fér mérka firger rekommenderas separat tvitt i 40 °C.

Rumpukuivaus korkeassa limpétilassa saattaa vaurioittaa polyuretaanikerrosta.
Torktumling i hég temperatur kan skada polyuretanskiktet.
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