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Velfont Respira on ainutlaatuinen, hengittava ja nesteenpitava tyynyliina,
joka takaa raikkaat younet. Aito luonnon puuvilla tuntuu ylellisen
pehmealtd ihoa vasten. Tyynyliina suojaa tyynya tahroilta, nesteelta

ja polypunkeilta. Tyynyliina on silittamatta siisti.

7 I ) Unika Velfont Respira ar ett 6rngott i vatsketatt material med utmarkt
andningsférmaga andningsformdga som garanterar en skon nattsémn. Ovansidans dkta
naturliga bomull kdnns lyxig och mjuk mot huden. Velfont Respira skyddar

kudden mot flickar, vita och kvalster. Orngottet behéver inte strykas.

: ; ; PP Tyynyliinan polyuretaanitausta on kolmannen
puuwll'ga, JOk_a tun_tuu m'lel'l‘)'/.ttavalta”l'holla. sukupolven tekniikkaa, jonka ansiosta tyynyliina
Tyynyliinaa ei tarvitse silittaa pesun jalkeen. on nelja kertaa hengittavampi.

Suositeltava pesulampétila on 60 °C. SEENEG,

Tummat varit suositellaan pestévéksi I” Kangas imee nesteen ja takaa raikkaat younet.
. v s Estad nesteiden ja tahrojen paasyn tyynyyn.
erikseen 40 °C lampotilassa. ! (R PR
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S Suojaa tahroilta ja pélypunkeilta.

Aitoa pitkakuituista 100% puuvillaa.

Velfont Respira on sataprosenttista pitkakuituista gﬁé& Hyperhengittava.
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Velfont Respira ar i 100 % langfibrig bomull
som kanns behaglig mot huden.

Orngott behdver inte strykas efter tvitt.
Rekommenderad tvattemperatur ar 60 °C.
For morka farger rekommenderas separat
tvatt i 40 °C.
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Pinta / Ovansida: 100 % puuvilla / bomull
Tausta / Undersida: 100 % polyuretaani /polyuretan

Tyynylina raikkaisiin uniin A = K

Schadstoffgepriifte Textillen vaurioittaa polyuretaanikerrosta.

Rumpukuivaus korkeassa lampotilassa saattaa

Orngott f6r skén sémn ?E?TCPE) 3’?‘3&1‘6” Smndolg.-}gg Torktumling i hég temperatur kan skada polyuretanskiktet.

Maahantuoja / Importor:
Import Numero 1 Oy, Espoo.
www.nrol.com



